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DUURZAME ENERGIE OPLOSSINGEN Sluiten


	

				

							
				13-Geïntegreerde verhoging van de retourtemperatuur			

		

		

				
			Voorkomt condensatie en schade aan de boiler, zonder extra externe aansluting.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				12-roterende schoorsteenaansluiting			

		

		

				
			Ruimtebesparende aansluiting voor snelle en gemakkelijke schoorsteenaansluiting in alle richtingen.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				11-Montage van de pomp op de ketel			

		

		

				
			Rechtstreekse montage van de verdeler, circulatie-eenheid, veiligheidsgroep en expansievat op het bovenste deel van de ketel.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				10-Asbak met hoge capaciteit			

		

		

				
			Onze Easypell asbak is door hoge capaciteit zeer eenvoudig te legen.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				09-Ondervoerbranderplaat			

		

		

				
			Zeer stabiel primair brandend en zelfreinigend systeem zonder bewegende delen, hetestraalontsteking met slechts 250W verbruik.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				08-Recirculerend open brandersysteem			

		

		

				
			Met ronde RVS naverbrandingsunit waarbij houtgas volledig wordt verbrand op 800 watt resulteert in lage emissies, snelle respons en lange levensduur.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				07-Automatisch brandstofdiagnostisch systeem			

		

		

				
			Dankzij de vlamtemperatuur- en onderdruksensor past het systeem zich automatisch aan om de verbrandings- en warmtebehoefte te optimaliseren.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				06-automatisch warmtewisselaar reinigingssysteem			

		

		

				
			Hoger rendement voor ketel met minder pelletverbruik en zonder tussenkomst.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				05-compact bedieningspaneel			

		

		

				
			Eenvoudig te gebruiken en te programmeren.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				04-isolatie			

		

		

				
			100 mm isolatie wordt gebruikt om temperatuurverlies te voorkomen

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				03 - Gecertificeerd terugbrandbeveilingsklep			

		

		

				
			Het terugbrandbeveiligingsventiel is volledig veilig met dubbele gasdichte afdichting

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				02 - Pelletreservoir met grote capaciteit			

		

		

				
			Nu met hogere autonomie – 16/20 165Kg of 25/32 190 Kg

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				01 - Veilige pelletopslag			

		

		

				
			Luchtdicht reservoir met openingssensor om storingen te voorkomen

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Installateurs			

		

		

				
			Startseite | ÖkoFEN PartnerNET (oekofen.com)

 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Comfort-asbak			
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Comfort-asbak

Stofvrij legen met automatische melding wanneer de bak vol is. (optioneel bestelbaar)

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Aansluitingen om lucht aan te zuigen			
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Aansluitingen om lucht aan te zuigen

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Volautomatische asafvoer			
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Volautomatische asafvoer

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Gecontroleerde terugbrandbeveiliging			
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Gecontroleerde terugbrandbeveiliging

door middel van kogelkraan
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				Multisegment branderplaat			
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Multisegment branderplaat

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Elektrische ontsteking met gloeistaaf			
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Elektrische ontsteking met gloeistaaf

slechts 250 W vermogen

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Volautomatische reiniging warmtewisselaar			
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Volautomatische reiniging warmtewisselaar

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Dagvoorraad			
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Dagvoorraad

voor 45 tot 60 kg pellets (verschilt met de grootte van de ketel)

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Zuigturbine			

		

		

				
			[image: ] Voor het automatisch vullen van de voorraadtank

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Eenvoudig onderhoud en reiniging			
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			×			
		
	






	

				

							
				Geïntegreerde retourtemperatuurverhoging			
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Geïntegreerde retourtemperatuurverhoging

zonder omvangrijke techniek

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Onderdrukbewaking			
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Onderdrukbewaking

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Vlamvoeler			
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Vlamvoeler

voor autom. brandstofherkenning
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				RVS branderkamer			

		

		

				
			[image: ]RVS branderkamer

Om de optimale verbrandingstemperatuur snel te bereiken
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